Dyser med 90

procent

afdriftsreduktion

50 procent reduktion, max. tryk i bar

IDKT 120-02 POM

IDKT 120-025 POM

ID-120-025 POM

Lechler

ID-120-025 keramisk

IDN 120-025 POM

TTI 110-025 VP

CVI Twin 110-03

Minidrift DUO 110-03

IDKT 120-03 POM

ID-120-03 POM

ID-120-03 keramisk

IDN 120-03 POM

IDKN 120-03 POM

TTI 110-03 VP

TurboDrop Hispeed 110-04 Agrotop

CVI Twin 110-04

Minidrift MD 04

John Deere

PSULDQ2004A

IDKN 120-04 POM

IDK 120-04 keramisk

IDKT 120-04 POM

Lechler

IDKT 120-04 kemramisk

Minidrift DUO 110-04

ID-120-04 POM

1D-120-04 keramisk

AITTJ 60-110-04 VP

TTI 110-04 VP

AirMix 110-05

Minidrift MD 05

John Deere

PSULDQ2005A

IDK 120-05 POM

IDKT 120-05 POM

Lechler

IDKT 120-05 keramisk

Minidrift DUO 110-05

S Injet 05

ID-120-05 POM

ID-120-05 keramisk

Al 110-05 VS

AIC 110-05 VP

AIC 110-05 VS

AIXR 110-05 VP

TTI 110-05 VP

Kgrehastighed, km/time

Vandmangde, I/ha

150| 175 200] 225 250] 275 300

36 31
40 34 30
44 38 33
48 41 36 32
52 45 39 35 31
56 48 42 37 34 31
60 51 45 40 36 33 30
64 55 48 43 38 35 32
68 58 51 45 41 3,7 34
72 62 54 48 43 39 36
76 65 57 51 46 41 38
80 69 60 53 48 44 40
84 72 63 56 50 46 42
88 75 66 59 53 48 44
92 79 69 61 55 50 46
96 82 72 64 58 52 438
100 86 7,5 67 60 55 50
104 89 7,8 69 62 57 52
108 93 81 72 65 59 54
11,2 96 84 7,5 67 61 56
116 99 87 7,7 70 63 58
120 103 90 80 72 65 6,0
106 93 83 7,4 68 62
110 96 85 7,7 70 64
11,3 99 88 79 72 66
11,7 102 91 82 74 638
120 105 93 84 76 7,0
108 96 86 79 72
11,1 99 89 81 7,4
11,4 10,1 91 83 7,6
11,7 104 94 85 7,8
12,0 10,7 96 87 8,0
11,2 10,1 92 84
11,7 10,6 96 88
11,0 10,0 9,2
11,5 10,5 9,6
12,0 10,9 10,0
11,3 10,4
11,8 10,8
11,2
11,6

12,0




