Bilag 1
Tilskudsberettigede stalde

For begge indsatsomrader gzelder, at der kan vzelges mellem at soge til en traditionel stald, en rund-
buestald eller andet lettere staldbyggeri.

Indsatsomrade 1: Nybyg, jf. § 1, stk. 1, nr. 1.

Obligatoriske elementer og optioner, samt standardomkostninger

Obligatoriske elementer Udspecificering af obligatoriske ele- [Standardomkostning
menter
Rahus, konventio- [Traditionel - Bund, gulv, inkl. jord- og stebearbej- [5.000 kr./m? netto
nel slagtesvine- stald, tungt byg- [de produktionsareal
stald. geri
- Facade, inkl. fundament og byg-
Enten traditionel ningsgavl
stald, en rundbue-
stald eller andet let- - Ydervaegge af beton eller mursten
tere staldbyggeri. | Tugbekldning
- Dore

- Naturligt lysindfald i sektionerne/stal-
den via vinduer, dore, ventilationsventi-
ler 1 vaeggen eller lysplader i taget

- Foderlade/foderrum, inkl. blandetanke
til vadfoder/traekstationer til torfoder

- Silokapacitet til foder

- Forrum, inkl. badefaciliteter

- Udleveringsfacilitet/-rampe

- Fortank til gylle, inkl. pumpebrend
- Kloak-tilslutning/nedsivningsanlaeg/
beholder m. athentning af spildevand

- Vej til tung trafik, dvs. underlaget skal
kunne bere tung lastbiltrafik
Rundbuestald | Bund, gulv, inkl. jord- og stebearbej- [4.400 kr./m? netto
opbygget af buetide produktionsareal

[konstruktion el-
ler andet lettere |- Facade, inkl. fundament og byg-

staldbyggeri ningsgavl




- Tagbeklaedning
- Dore

- Naturligt lysindfald i sektionerne/stal-
den via vinduer, dore, ventilationsventi-
ler i vaeggen eller lysplader i taget

- Foderlade/foderrum, inkl. blandetanke
til vadfoder/trackstationer til torfoder

- Silokapacitet til foder

- Forrum, inkl. badefaciliteter

- Udleveringsfacilitet/-rampe

- Fortank til gylle, inkl. pumpebrend
- Kloak-tilslutning/nedsivningsanlaeg/
beholder m. athentning af spildevand

- Vej til tung trafik, dvs. underlaget skal
kunne baere tung lastbiltrafik

[nventar

- Elinstallation, belysning, VV'S
- Stiadskillelse og lager

- Vadfoderventil og —krybbe eller torfo-
der-/rerfoderautomat eller lignende

- Drikkekopper/-ventiler, inkl. vandfor-
syning

- Overbrusning/hojtrykskeling eller til-
svarende

- Ventilation, ind- og udsugningsenhe-
der med styringsenhed, evt. i kombina-
tion med naturlig ventilation

- Nodventilation og alarmanleg (kun
for mekanisk styret ventilationsanleg)

600 kr./m? netto pro-
duktionsareal

Optioner (valgfrie elementer)

Udspecificering af optioner

Standardomkostning

Gylleopbevaring

- Gyllebeholder (ekskl. teltoverdaek-
ning) eller gyllelagune

230 kr./m? netto pro-

duktionsareal
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Fast overdaekning

- Teltoverdaekning inkl. abninger for
adgang og udluftning af gyllebeholder,

med centermast

85.000 kr. + 40 kr./m?
netto produktionsareal

Indsatsomrade 2: Tilbyg, jf. § 1, stk. 1, nr. 2.

Obligatoriske elementer og optioner, samt standardomkostninger

Enten traditionel
stald, en rundbue-
stald eller andet let-
tere staldbyggeri.

geri

- Facade, inkl. fundament og byg-
ningsgavl

- Yderveegge af beton eller mursten
- Tagbeklaedning
- Dore

- Naturligt lysindfald i sektionerne/
stalden via vinduer, dere, ventilations-
ventiler i veeggen eller lysplader i taget

- Silokapacitet til foder

Obligatoriske elementer Udspecificering af obligatoriske ele- [Standardomkostning
menter

Rahus, konventionel[Traditionel - Bund, gulv, inkl. jord- og stabearbej- |4.300 kr./m? netto

slagtesvinestald. stald, tungt byg- |de produktionsareal

- Stiadskillelse og lager

- Vadfoderventil og —krybbe eller tor-
foder-/rerfoderautomat eller lignende
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Rundbuestald | Bund, gulv, inkl. jord- og stebearbej- [3.800 kr./m? netto
opbygget af buetide produktionsareal
konstruktion el-
ler andet lettere |- Facade, inkl. fundament og byg-
staldbyggeri ningsgavl
- Tagbekledning
- Dore
- Naturligt lysindfald i sektionerne/
stalden via vinduer, dere, ventilations-
ventiler 1 vaeggen eller lysplader i taget
- Silokapacitet til foder
Inventar - Elinstallation, belysning, VVS 600 kr./m? netto pro-
duktionsareal




- Drikkekopper/-ventiler, inkl. vand-
forsyning

- Overbrusning/hejtrykskeling eller til-
svarende

- Ventilation, ind- og udsugningsenhe-
der med styringsenhed, evt. i kombina-
tion med naturlig ventilation

- Nodventilation og alarmanlaeg (kun
for mekanisk styret ventilationsanlag)

Optioner (valgfrie elementer) Udspecificering af optioner Standardomkostning

Gylleopbevaring - Gyllebeholder (ekskl. teltoverdaek- 200 kr./m? netto pro-
ning) eller gyllelagune duktionsareal

Fast overdaekning - Teltoverdeekning inkl. &bninger for  [85.000 kr. + 40 kr./m?

adgang og udluftning af gyllebeholder,

med centermast

netto produktionsareal
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